
MESSUNG VON SCHLAUFENSCHALGARDINEN FÜR GARDINENSTANGENSYSTEME

Heute werden häufig zwei bekannte Gardinensysteme zum Aufhängen von Gardinen verwendet:
Gardinenschienen und Gardinenstangen. Falls Ihre Gardine als Schlaufenschal genäht ist, können Sie diese
nicht direkt auf Gardinenschienensysteme hängen. Sie benötigen als Zubehör Schlaufengleiter, um die Gardine 
auf diese Art von System aufhängen zu können. Mit diesem Zubehör können Sie den Schlaufenschal bequem 
sowohl auf Gardinenschienen als auch an Gardinenstangen (Innenlauf) aufhängen. Zum Aufhängen eines 
Schlaufenschals sind Gardinenstangen am besten geeignet. Falls im entsprechenden Raum bereits ein Innen-
laufgardinenstangensystem vorhanden ist, können Sie die Gardine auch daran aufhängen. Nach dieser kurzen 
Erklärung können Sie nun mit der im Folgenden beschriebenen Abmessung der Gardine für Gardinenstangen 
beginnen:

VORHANGHÖHE

Messen Sie von der Ober-
kante der Gardinenstange
bis zum Boden des Zim-
mers oder bis zur
gewünschten Höhe der
Gardine. Abgebildet
sehen Sie die Messlinie
der gesamten 
abgemessenen Länge von 
der Oberkante der
Gardinenstange bis zum 
Boden.

GARDINENSTANGE

Die nebenstehende Abbildung zeigt jene Stelle der
Gardinenstange, an der die Messung vorgenommen
werden sollte.



VORHANGHÖHE

Falls gewünscht wird, dass
ein Teil der Gardine die
Balkontür und Teile des
Fensters bedecken, folgen
Sie beim Maßnehmen den
rot dargestellten Umrissen
(wie abgebildet). Sie
können auch die Höhe der
Gardine nach Wunsch er-
mitteln.

VORHANGHÖHE

Wenn Sie die Höhe von
der Oberkante der Gardi-
nenstange bis zum Boden
abmessen möchten, orien-
tieren Sie sich bitte an den
roten Linien.



VORHANGHÖHE

Abschließend legen Sie fest, wie hoch die Gardine über dem Fußboden oder Fensterrahmen stehen soll. Der in
der Abbildung durch rote Linien markierte Abschnitt zeigt diesen Bereich. So kann der gewünschte Abstand
der Gardine zum Boden oder Fensterbank ermittelt werden.

Hier die entsprechende Berechnung:
 Gesamthöhe der Gardine (von der Oberkante des Systems bis zum Boden):         250 cm
                                                                        Gewünschter Abstand zum Boden:    -        3 cm
                                                   Zu nähende Länge der Gardine (finale Länge):         247 cm

Tipp: 
Ist der Boden Ihres Zimmers nicht eben, sind also zwei Ecken unterschiedlich, nehmen Sie für die kürzere
Ecke Maß und gründen Sie die Berechnung auf diesem Maß.

Falls Sie keinen Abstand zwischen Gardine und Zimmerboden wünschen, muss keine Höhe über dem Boden
abgezogen werden. Falls jedoch ein bestimmter Teil der Gardine auf dem Zimmerboden aufliegen soll, fügen
Sie die gewünschte Länge dieses Abschnitts der Gesamthöhe der Gardine hinzu.

Hier die entsprechende Berechnung:
 Gesamthöhe der Gardine (von der Oberkante des Systems bis zum Boden):        250 cm
                               Gewünschte Länge des auf dem Boden aufliegenden Teils:     +    13 cm
                                                   Zu nähende Länge der Gardine (finale Länge):         263 cm



VORHANGHÖHE

Abgebildet ist eine mit
gewünschter Höhe auf
dem Boden genähte Mus-
tergardine mit Schlaufen.
Im Beispiel wird eine Gar-
dinenart zum Abdecken
der Balkontür und des
Fensters dargestellt.

VORHANGHÖHE

Abgebildet ist eine in Ge-
samthöhe genähte Muster-
gardine mit Schlaufen.



VORHANGBREITE 

Beim Ermitteln der Breite Ihrer Gardine nehmen Sie vom gewünschten Ausgangspunkt bis zum gewünschten
Endpunkt Maß. Falls Sie die Gardine als zwei Teile abmessen möchten, beachten Sie beim Abmessen,
dass Sie für das Teil bis zur Balkontür einmal Maß und für das Fensterteil nach der Balkontür ein weiteres
Mal Maß nehmen. So können Sie die Balkontür bequemer durchschreiten. Je nach Wunsch kann die Breite
der Gardine auch in einem, zwei oder mehreren Teilen abgemessen werden.

Tipp:

Beim Abmessen berücksichtigen Sie bitte die vormontierten Gardinenstangenträger. Bemessen Sie die Breite
Ihrer Gardine, wie in der Abbildung dargestellt, anhand der montierten Träger. Falls Sie also die Gardine in
mehrere Abschnitte unterteilen, messen Sie zunächst den ersten Abschnitt von links nach rechts bis zum Trä-
ger in der Mitte, danach den zweiten Abschnitt von rechts nach links bis zum Träger in der Mitte. So können
Sie Ihre 2-teilige Gardine nach links bzw. nach rechts zuziehen und bequem schließen. Werden die Träger beim
Abmessen nicht berücksichtigt, gibt es möglicherweise Schwierigkeiten, wenn die Gardine nach rechts oder
links gezogen wird. Der Träger in der Mitte der Gardinenstange verhindert das Ziehen einer 1-teiligen Gardi-
ne. Aus diesem Grund können Sie die Gardine von links nach rechts oder umgekehrt in der Mitte anordnen
und nicht an die linke oder rechte Wandseite ziehen.

VORHANGBREITE 



VORHANGBREITE

Mustergardine in zwei 
Teilen: Balkontür und 
Fenster.

VORHANGBREITE

Ein Gardinenmuster, 
Gesamtlänge, 2 gemessene 
Teile.


