AUFHANGEN UND ABMESSEN VON KRAUSELBANDGARDINEN MIT RINGEN FUR GARDINENSYSTEM “GARDINENSTANGE”

Mit Kriuselband genédhte Gardinen kénnen direkt oder mit Hilfe von Gardinenzubehor auf Gardinenstangen aufgehangen werden. Falls Sie Ihre Gardine auf
ein Gardinensystem “Gardinenstange” authdngen, benétigten Sie Zubehérteile, wie in der Abbildung dargestellt(Ringe und Faltenlegehaken).

Je nach Durchmesser der verwendeten Gardinenstange
variieren auch die Durchmesser der Gardinenringe.
Tipp: Passende Grofien fiir das Gardinensystem finden
Sie in unserer Kategorie Gardinenzubehor. So errechnet
man die Anzahl der Gardinenringe: 10-15 Ringe
kénnen an einer mit Krauselband gendhten Gardine
(1Meter Stoftbreite) angebracht werden.

Die Faltenlegehaken werden mit den Gardinenringen
verwendet. Wie unten dargestellt, werden sie an die
Ringe eingehakt.

Wie sind Gardinenstangen abzumessen und ab
welchem Teil der Gardinenringe ist Maf3 zu neh-
men? Wie in der Abbildung dargestellt, ist der
Ausgangs-punkt zum Abmessen genau das
untere Ende des Ringes. Nehmen Sie Maf$ am
unteren Ende des Ringes bis zur gewiinschten
Hohe.
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VORHANGHOHE VORHANGBREITE
Nehmen Sie Mafl am unteren Rand des Ringes bis zur gewiinschten Hohe. Beim Ermitteln der Breite Ihrer Gardine, nehmen Sie vom gewiinschten

Abgebildet sehen Sie die Messlinie der gesamten abgemessenen Lange von der ~ Ausgangspunkt bis zum gewiinschten Endpunkt Mafi. Falls Sie die Gardine

Unterkante des Ringes bis zum Boden. Falls gewiinscht wird, dass ein Teil der  als zwei Teile abmessen mdchten, beachten Sie beim Abmessen, dass Sie fiir

Gardine die Balkontiir und Teile des Fensters bedecken, folgen Sie beim Maf3-  das Teil bis zur Balkontiir einmal Maf und fiir das Fensterteil nach der Bal-

nehmen den rot dargestellten Feilen (wie abgebildet). Sie konnen auch die Héhe kontiir ein weiteres Mal Maf$ nehmen. So kdnnen Sie die Balkontiir bequemer

der Gardine nach Wunsch individuell ermitteln. durchschreiten. Je nach Wunsch kann die Breite der Gardine auch in einem,
zwei oder mehreren Teilen abgemessen werden.
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VORHANGHOHE / BODENABSTAND

Abschlielend legen Sie fest, wie hoch die Gardine iiber dem Fufiboden oder Fensterbank stehen soll. Die in der Abbildung durch rote Linien markierter
Abschnitt zeigt diesen Bereich. So kann der gewiinschte Abstand der Gardine zum Boden oder Fensterrahmen ermittelt werden.

Hier die entsprechende Berechnung:

Gesamthohe der Gardine (ab Unterseite des Ringes bis zum Boden): 250 cm
Gewiinschter Abstand zum Boden: - 3 cm
Zu nidhende Linge der Gardine (finale Lange): 247 cm









