
AUFHÄNGEN VON SCHIEBEGARDINEN

Folgende Paneelwagen sind für die unten dargestellten Gardinensysteme geeignet: Gardinenschiene mit Pa-
neelwagen, Aluminium-Gardinenschiene mit Paneelwagen, Innenlauf-Gardinenstange mit Paneelwagen.

Gardinenschiene mit Paneelwagen.

Aluminium-Gardinenschiene mit Paneelwagen.

Innenlauf-Gardinenstange mit Paneelwagen.

Paneelwagen mit Rollen: für 
Kunststoff-bzw. Holzkern-
gardinenschienen geeignet                                                    

Paneelwagen mit X-Gleiter: 
für Alu-Gardinenschienen 
und Innenlauf-Gardinenstan-
gen geeignet

Wie in den Abbildungen oben dargestellt, können die Paneelwagen komplett als Einzelstück auf den 
Gardinenschienen-bzw. Gardinenstangensystemen angebracht werden. Alternativ dazu können die Befes-
tigungsgleiter des Paneelwagens einer nach dem anderen im System aufhängt werden. Zum Befestigen in 
einem Stück kann - wie oben dargestellt - direkt in der Öffnung des Feststellers der Gardinenstange ein-
gefädelt werden. Bestimmte Deckenformen gestatten das Befestigen als Einzelstück nicht. In diesem Fall 
befestigen Sie das Paneelwagensystem, wie unten dargestellt, auf Ihrem Gardinenschienen- bzw. Gardi-
nenstangensystem.
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